SUPERLAVABLE

VINILO TIPO 1

CARTA DE

COLORES

IMPORTANTE

Esta consultando una version digital, las referencias de color
aqui contenidas podrian variar de la aplicacion real, segun el

dispositivo y pantalla en que se visualice.
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VINILOS

ACRILAND
VINILO ACRILICO

(Uso exterior)
Cumple con NTC 5828

Azul

Blanco Almendra

Gris Basalto Marfil

SUPERLAVABLE TIPO 1

(Uso interior y exterior)
Cumple con la NTC 1335

(v, Pintulond!

Verde Musgo Amarillo Caramelo Ocre Ladrillo Rojo Rojo Colonial
Arena Blanco - Blanco

COCINAS

(Uso interior y exterior)

CORRIENTE TIPO 3

(Uso interior)
Cumple con la NTC 1335

LAVABLE TIPO 2

(Uso interior)
Cumple con la NTC 1335

Lila Lirio Blanco Lila Pomarrosa Rosa Rosa Profundo Magenta Violeta Azul Oscuro
il 2] 3 1 1 i 2 | 1 1 1 1
Azul Verano Azul Pacifico Azul Milano Azul Cielo Azul Porcelana Agua Marina Verde Turquesa Azul Océano Verde Intenso
1 1 1 1 1 1 1 1
Verde Pino Verde Aceituna Verde Tropical Verde Lima Verde Mar Menta Fresca Blanco Manzana Lima Cipres
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Verde Chartreuse Verde Agua Verde Seda Amarillo Luminoso  Amarillo Caribe Amarillo Ocre Amarillo Oro Amarillo Otofial
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tailandés Naranja Chic Crema Mandarina Arrecife Naranja Rojo Vivo Rojo Colonial Chocolate
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Terracota Castafio Claro Coral Mora Palo de Rosa Curuba Trigo Taupe Piedra Blanco Hueso
13 1 1 HEE 1 i 2] 3] 1 A ES 13 1 il 2] 3|
Champana Lino Crudo Meldn Blanco Durazno  Blanco Almendra Bruma Arena Negro Gris Basalto
Bl 2] 3] N 2 | 1 EAE i 2 | N 2] 3] 1" EAE Bl 2] 3] 1 1
Gris Nube Blanco Invierno Blanco
Puede encontrar estos colores en vinilos.
(Nomenclatura en la tabla debajo de cada color).
1
TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3
1 1 1
Transparente
Gris Blanco Rojo Negro para ladrillo
Azul Verde Amarillo Blanco

PINTURA
PARA TRAFICO

(Uso exterior e interior)




LINEA CLASICA

(Uso exterior e interior)

Azul Espafiol Azul Marino

Verde Esmeralda Verde Selva

Roja Canela Gold Thoner

Blanco Hueso Blanco Almendra

Blanco

o

LINEA DORADA

(Uso exterior e interior)

ANTICORROSIVO

(Uso exterior e interior)

EPOXICA
POLIAMIDA

(Uso interior)

PRIMER EPOXICO
POLIAMIDA

(Uso interior)

LINEA ECOLOGICA

ESMALTES

Violeta Lila

Azul Cobalto Azul Océano

Verde Entonador Amarillo Limén

Anoloc Bronce

Wengué Brillante

Anoloc Champafia

Anoloc Dorado

PRIMER
INDUSTRIAL

Azul Metalizado  Verde Metalizado

Azul Verde

Azul Amarillo

Rojo Gris

(v, Pintulond!

Rosa Cereza Violeta Entonador ~ Azul Entonador  Azul Mediterraneo

Azul Mediano Azul Celeste Verde Maquina Verde Primavera Verde Pradera

Amarilo Yema  Amarillo Caterpillar Ocre

Caoba

Naranja Rojo Vivo

Wengué Mate Tabaco Claro Crema Curuba

Anoloc Verde Negro Brillante Negro Mate Gris Plomo Aluminio Mezcla

Verde Blanco Gris Amarillo Maquina
Dorado Vinotinto Blanco Mate Extra Blanco
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Blanco

o

Gris

Amarillo Rojo Negro

Rojo Negro Gris Blanco
PROTEKLAND
ESMALTE + ANTICORROSIVO 2 EN 1
(Uso exterior e interior) |

(v, Pintuland’

SELLADOR PARA

SUPERFICIES ALCALINAS

BASE AGUA

ESMALTE ECOLOGICO

BASE AGUA

(Uso exterior e interior)

Blanco

o

Blanco

Blanco

o

EPOXICA POLIAMINA
BASE AGUA

(Uso interior)

EPOXI-ACRYL
BASE AGUA

(Uso interior)

Blanco




LINEA ECOLOGICA

PINTURA PARA CANCHAS
Y PISOS BASE AGUA

Azul
(Uso exterior € interior) -

Verde

Amarillo Rojo Gris Blanco

1] ] i

(v, Pintuland!

MADERAS

LACA CATALIZADA

(Uso interior)

Transparente Miel

Semimate Brillante Primera mano Segunda mano Tercera mano

Mate

Rojo Inglés Vinotinto

Primera mano Segunda mano Tercera mano Primera mano Segunda mano Tercera mano

Nogal

Caramelo

Primera mano Segunda mano Tercera mano

Primera mano Segunda mano Tercera mano

Wengué

Primera mano Segunda mano Tercera mano

TINTE PARA MADERA

(Uso interior)

Miel Caramelo Vinotinto Wengué
Negro Rojo Inglés Caoba

Amarillo

LACA NITRO

(Uso interior)

Laca Sellador

(v, Pintulond!

BUENAS IDEAS

Chocolate

Amarillo Rosa

‘ Arrecife

Azul
Porcelana

Azul Oscuro

Blanco Lila

*Los colores en esta carta son una guia aproximada de los colores ya aplicados.
y

Glpintuland @pintuland Q@pinturas_pintuland

‘ Gris Nube

Verde Lima Lila

Mora Azul Pacifico

Cipres

Taupe

Piedra
Pomarrosa

www.pintuland.com.co



ESMALTES

LINEA DORADA Y LINEA CLASICA
BARNIZ

Barniz alquidico de secado al aire,

¢ acabado transparente brillante y mate, ¢
rJ = con especial adherencia, nivelacion y rJ

PROTEKLAND
ANTICORROSIVO ALQUIDICO

Recomendado para proteger, tanques,

flexibilidad. d Pintula | PlntUlO puentes, ventanas, estructuras
B | Brillante S8 L nuevaimagen enp 112 nueva imagen en pinturs ianueva imagen en pintua metalicas, maquinaria, tuberia y toda
: ficie metalica que esté expuesta a
- - Tambor (55 galones) supertic " OOV
Barniz slme"m - Cufiete (5 galones) \ Eé!llalte Sintet hﬂane Sintétic nmlcm,ms“m cortosion media libre de contaminacién
" EXTERIOR E INTERX - Cubeta (25 galones) & KAEKTERK R exTERoR ¢ EXTERIOR  INTEF inaustrial.
e ERCESSE ‘ Jiniod ey
- Cufiete (5 galones) . -Galoén - 1/4-1/8-1/16
+Galon -1/4 Esmalte arquitectdnico disefiado para uso doméstico en

hogar y oficinas. Secado rapido, colores entremezclables,
acabado brillante, durable y excelente adherencia.

+ Tambor (55 galones) - Cufiete (5 galones)
- Cubeta (25 galones) - Galon - 1/4 - 1/8 - 1/16 - 1/32

MADERAS

LACA CATALIZADA
L Vi
LACA NITRO YA ¢ = | TINTES

El sellador actua como preparador de Por su contenido de solidos, la pelicula
iLanuevaimagen en pintural superficies de madera. La laca iLanueva imagen en pintural posee magnificas caracteristicas de
proporciona a las superficies de madera

SELLADORY

Dan color a todo tipo de madera,
obteniendo un excelente acabado.
Se pueden utilizar puros o diluidos con

——~

77777 T T I TR

i flexibilidad, dureza y brillo. Deben ser . e )
N LACA acabados transparentes, coloreados o MADERLAN[ usadas en mueblesyy objetos de madera thinner hasta conseguir la intensidad
"B\?ACAE‘I\.RI:_QS‘ ; Itlenos, cofn glran adherencia, flexibilidad, mc‘l’&‘;éﬁ&‘r [IELR® e no sean expuestos a la intemperie. ~MADERA de color requerido.
DERA ersura y facil manejo. 0 £l .
MADERLAND y ! UsO INTERIOR . Tambor (55 galones) cCa— - Galon - 1/4-1/16
m pr— - Tambor (55 galones) -Cuﬁlete (5 galones)
- Cufete (5 galones) -Galon - 1/4

-Galén - 1/4

PVA

Excelentes propiedades de aplicacion,
extensibilidad y desarrollo de color. Es
r compatible con los coalescentes

IMPERMEABILIZANTE
ACRILICO

Producto especial para
impermeabilizacion flexible de terrazas,
techos, cubiertas, vigas, canales sobre s comunes a la aplicacion en pinturas. Es
diferentes soportes, tales como mortero, Plntulond aplicable en pinturas de uso general, en
tejas de barro e impermeabilizaciones 112 nueva imagen en pintura, pinturas mate de alta pigmentacion y en
asfalticas sin acabado de aluminio o estucos. EST
material antiadherente.

ESTUCO
PLASTICO

Arregla ampollamientos y descascarados
de pintura.

Producto formulado especialmente para
resanar huecos y grietas, corregir filos y
molduras de paredes.

Tl .
'Jsuﬁsom':‘!-geﬂsy‘[ - Curiete (5 galones)
- Cubeta (2,5 galones)

- Galén - 1/4

R BT - Cufiete (5 galones)
- Cufete (5 galones) -Galon - /4

-Galon - 1/4

Nuestras certificaciones:

QUIMICA ) oef,:m-.?: 042M°°
) COSMOS.. ST @/ ( ‘Huella de  fongyy @ THEINTERNATIONAL
. ' IMPORTACIONESREPRESENTACIONES Somcon TS LN\ OZ Car DOUO io%j \p REC STANDARD

Y keo son
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@ /pintuland @ @pintuland ) @pinturas_pintuland
www.pintuland.com.co
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VINILOS

BANOS Y
COCINAS

Pintura 100% acrilica diluible con
agua, de acabado brillante o
satinado, maxima lavabilidad y alta
resistencia a la humedad, vapor,
grasa, manchasy la formacion de
hongos. \

- Cuniete (5 galones)
-Galon -1/4

b ‘ Plntulo

\tanuevaimagenen

ACRILA

RILICA EXTERIOR-1

LAVABLE
Tipo 2
Producto con certificado de calidad

tipo emulsion para uso interior,
recomendado para pintar muros,
paredes, cielorrasos, superficies de
cemento, concreto y estuco.

Movreosﬂ!‘-g - Tambor (55 galones)
= - Cupiete (5 galones)

+ Cubeta (2,5 galones)

- Galén - 1/4

PINTURA PARA
TRAFICO

Se utiliza para sefalizacion de
parqueaderos, andenes, calles,
vias de asfalto o concreto, pisos de
fabricas o bodegas, etc.

jLanueva imagen en pints

PINTURA EPOXIC
POLIAMIDA

- Tambor (55 galones) COMPONENTE A
- Cunete (5 galones)

-Galén

SELLADOR PARA
SUPERFICIES
ALCALINAS

Es un producto base agua que
neutraliza la alcalinidad de la
superficie y contribuye a la nivelacion
del acabado final. Refuerza la
resistencia a eflorescencia (formacion
de sales), resistencia a la
saponificacion y a la abrasion.

- Cunete (5 galones)
- Galén - /4

EPOXICA POLIAMINA
BASE AGUA

Recubrimiento de resina epdxica poliamina de alto
desempenio base agua de dos componentes los cuales
tienen una proporcion de mezcla de 3 a1, libre de
solventes, adecuado para proteger y decorar paredes en

producto bajo VOC, amigable con el medio ambiente.

Pintura Epdxica Comp. A:
- Cufete (4 galones)

- Galon (3/4)

Pintura Epéxica Comp. B:
-Galon - 1/4

NTC 1335:2015. Vinilo diluible en agua,

ambientes interiores que necesitan estar en asepsia. Es un

ACRILAND
100% ACRILICO

Producto con certificado de calidad
NTC 5828:2017. Pintura de alta
resistencia, diluible en agua con bajo
olor, bajo VOC. Para uso exterior,
100% acrilica. Es resistente a hongos y
algas.

- Tambor (55 galones)
- Cufiete (5 galones)

- Cubeta (2,5 galones)
-Galdn

\
h | Pintulo

lemqmm

EPOXICA POLIAMIDA

Recubrimiento de dos componentes, A

(pintura) y B (catalizador), en proporcién

3. Disefiado para proteger y decorar
superficies metalicas de tanques,
tuberas, estructuras, laboratorios,
talleres, bodegas.

Pintura Epdxica Comp A:

- Cufete (4 galones)

- Galon (3/4)

Primer Epoxico:

- Galon (3/4)

Pintura Epéxica Comp B:

-Galon - 1/4

Disolvente para Epéxicos:

-Galdén

ESMALTE

ECOLOGICO
BASE AGUA

Se puede aplicar sobre anticorrosivo o
esmalte (Pintuland), sirve para el

repinte, se puede aplicar sobre metal*
y madera. Sirve para muros o paredes.

Bajo olor, no se amarilla con el tiempo.

* Aplicable sobre metal siempre y
cuando fa superficie fleve como base
anticorrosivo Pintuland.

- Cufiete (5 galones)
-Galon -1/4

) EPOXI- ACR\

ALTA AsEps|

SUPERLAVABLE
Tipo 1

Producto con certificado de calidad
NTC 1335:22015. Vinilo diluible en agua
con bajo olor, bajo VOC.Para uso

exterior e interior. Excelente
lavabilidad y durabilidad.

- Tambor (55 galones)
- Cufiete (5 galones)

- Cubeta (2,5 galones)
- Galon - 1/4-1/32

CORRIENTE
Tipo 3

Producto con certificado de calidad
NTC 1335:2015. Vinilo diluible en agua

tipo emulsion para uso interior y
aplicaciones en techo.

- Tambor (55 galones)
- Cufiete (5 galones)

- Cubeta (2,5 galones)
- Galon

PRIMER
INDUSTRIAL

Recubrimiento industrial de
rapido secado, formulado para
lograr adherencia en superficies
galvanizadas, hojalatas y aluminio.
Posee propiedades anticorrosivas.

13
"

Pintuland
RRIMER
INDUSTRIAL

N E4SE PARA GALVANIZA

-Galon - 1/4

PINTURA PARA
CANCHAS Y PISOS
BASE AGUA

Recubrimiento acrilico antideslizante
base agua para demarcacion,
decoracion y proteccion de diferentes
campos deportivos. Resistente a la
abrasién, intemperie y adecuada para
pintar canchas de concreto.

NGRS
Base Agua

- Cunete (5 galones)

- Cubeta (2,5 galones)

- Galon

EPOXI-ACRYL
BASE AGUA

Recomendado para lugares que requieran buen nivel de
asepsia. (Pasillos, consultorios, areas de recepcion), tiene
buena resistencia y durabilidad, y es aplicable con pistola.
Formulado con dos componentes, los cuales tienen una
proporcion de mezcla de 3 a 1. Previene la proliferacion de
bacterias y hongos en pelicula. Bajo VOC, libre de metales
pesados y diluible en agua. Pintura que garantiza proteccion
al medio ambiente y la salud.

Pintura Epoxi-Acryl Comp. A:

- Cunete (4 galones)

- Galon (3/4)

Pintura Epoxi-Acryl Comp. B:

- Galon - 1/4




