Buenas practicas
para la mezcla

de pinturas.
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“Después de abrir el envase se recomienda utilizar la pintura
de inmediato. Realizar este proceso en repetidas ocasiones

| incrementa el riesgo de contaminaciény la degradacién del
o
~producto.
°© o

2 ® Es importante"elou;e de guantes durante el proceso de
manipulacién y dilucién de la pintura.

3 s 6 Al retirar la tapa del envase, coléquela boca arriba para que
no tenga contacto con superficies que se encuentren sucias
o contaminadas. Desinfecte la tapa con alcohol al 70% y

asegurarse que quede bien cerrada. Mantener el recipiente
bien tapado mientras no esté en uso.

4 ® Al momento de mezclar (homogeneizar) la pintura, evite
utilizar elementos de materiales porosos (palos de
madera), utensilios sucios o con costras secas (residuos de
otros procesos / pintura), en mal estados o desgastados.
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Al realizar la dilucion de la pintura que se va a usar,
garantice que el agua utilizada, sea potable; y evitar otras
fuentes de agua. . ,oc

6 ® Evitar el almacenamiento de pintura diluida por mas de un
dia ya que puede aportar carga microbiolégica que
degrada la pintura.

Para llevar a cabo el proceso de dilucion y garantizar una
facil limpieza, se recomienda el uso de implementos de
aplicacion fabricados en acero inoxidable o plastico. Evitar
el empleo de paloss de madera .u otros materiales
absorbentes.

8 ® Los utensilios usados como brochas, rodillos y espatulas se
deben lavar, enjuagar y dejar secar para su siguiente uso.
Se deben guardar en recipientes cerrados. Estos deben ser
desinfectados con alcohol al 70% antes de ser guardados y
antes del siguiente uso.

pmilandcomeo | ©rox(601)86433220 | (1, Pintuland




