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(¢, Pintuland

A .I d® Azul Verde Musgo  Amarillo Caramelo Ocre Ladrillo
crl an . . CERTIFICADO

Pintura exterior alta resistencia NTC 5828:2017 &

Sello de Producto NTC 5828 ’

Naranja Rojo Rojo Colonial Negro Cris Basalto Marfil Blanco Almendra Arena Blanco
- . Blanco Blanco

Banos y Cocinas aes EXtraland®

Pintura acrilica ,/ Pintura acrilica antimicrobial
IP— PR Proteccién 4en1

(Uso interior) (Uso interior y exterior)

VINILOS CON SELLO DE PRODUCTO NTC 1335

Lavable Tipo 2 | Corriente Tip0 3 | ccrriricano

&3
e

(Uso interior y exterior) (Uso interior) (Uso interior) NTC 1335:2015 i
Sello de Producto NTC 1335 Sello de Producto NTC 1335 Sello de Producto NTC 1335
Magenta Rosa Profundo Rosa Pomarrosa Lila Lirio

Puede encontrar estos colores en vinilos.
(Nomenclatura en la tabla debajo de cada color).

I > B 3

.

TIPO1 TIPO 2 TIPO 3 1 1 1 1 1
Blanco Lila Violeta Azul Oscuro Azul Verano Azul Milano Azul Pacifico Azul Océano Azul Cielo Azul Porcelana
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Agua Marina Verde Intenso Verde Pino Verde Aceituna Verde Turquesa Verde Tropical Verde Lima Verde Mar Menta Fresca
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cipres Verde Chartreuse Verde Agua Lima Verde Seda Blanco Manzana Amarillo Luminoso  Amarillo Caribe Amarillo
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ocre Amarillo Oro Tailandés Amarillo OtoAal Mandarina Arrecife Naranja Rojo Vivo Rojo Colonial
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Chocolate Terracota Castano Claro Mora Coral Palo de Rosa Curuba Naranja Chic Trigo
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Melén Lino Crudo Taupe Piedra Champafa Bruma Crema Arena Blanco Hueso Blanco Almendra
THEE I 2 1 I 2 | i 2 THEE T EHE N 2 ] 3] N 2 ] 3]
Blanco Durazno Blanco Invierno Negro Gris Basalto Gris Nube Blanco
1 1 1 1 1 1
Blanco

Sellador para e Esmalte Ecoldgico
Superficies Alcalinas Base Agua

Base Agua

(Uso interior y exterior)

(Uso interior y exterior)



‘ ‘Linea Construccion Ecolégica (¥ Pintuland

Transparente
Rojo Negro Gris Blanco para ladrillo

Impermeabilizante
CETSYE o o .
(Uso interior y exterior)

‘ Linea Institucional Ecologica (¢, Pintuland

Pintura para CanChaS Azul Verde Amarillo Naranja Rojo Negro
(Uso interior y exterior)
Blanco

G sanco Epoxica Poliamina ~ *™ Epoxi-Acryl

- Base Agua Base Agua
(Uso interior) (Uso interior)

Alquidica (¢, Pintuland

Cereza Rosa Violeta Lila Violeta Entonador  Azul Entonador  Azul Mediterraneo
Esmalte
(Uso interior y exterior) - - - - - - -
Azul Espafiol Azul Real Azul Cobalto Azul Mediano Azul Marino Azul Océano Azul Celeste Verde Selva Verde Esmeralda
Verde Entonador Verde Pradera Verde Primavera Verde Maquina Amarillo Limén Amarilo Yema  Amarillo Caterpillar Ocre Naranja
o . Gold Thoner o o i Wengué
Rojo Vivo Roja Canela Entonador Vinotinto Wengué Brillante Wengué Mate Estructural Mate Caoba Tabaco Claro
Crema Curuba Blanco Hueso Blanco Almendra Negro Brillante Negro Mate Gris Plomo Blanco Mate Blanco
Azul Metalizado  Verde Metalizado Dorado Anoloc Bronce Anoloc Dorado  Anoloc Champafa
Esmalte -
(Uso interior y exterior) “ - - - - - -
Anoloc Verde Aluminio Mezcla Aluminio Bituminoso
Verde Azul Rojo Amarillo Negro Gris Blanco

Protekland®
o | | B |

(Uso interior y exterior)

Aluminio




Linea Alquidica
. . ) Azul Verde Amarillo Naranja Rojo
(Uso interior y exterior) NTC 1651:1997
Sello de Producto NTC 1651 - Tipo 2
Negro Cris Blanco Protekland@ Negro Gris Blanco
S e g
(Uso interior y exterior)
‘ Linea Industrial (¢, Pintuland

. Azul Verde Amarillo Rojo Negro Gris Blanco
Pintura
S T BT T I
(Uso interior y exterior)
Pintha Epo'xica Azul Amarillo Rojo Negro Gris Blanco
PoliaMiga-osss sovers - - - -
(Uso interior y exterior)

Cris

Primer EpoXico el
POliamida - Base Solvente - -
(Uso interior y exterior)

. R Verde Amarillo Maquina Negro Gris Blanco
Primer Industrial | . .; - caoo @
(Uso interior y exterior) NTC 1651:1987 =
Sello de Producto NTC 1651 - Tipo 1
N Bi Translplnorente
H egro anco Brillant
AR Barniz - Srtlente
= Poliuretano
\ 4 (Uso interior y exterior) 7/
) ®
‘ Buenas Ideas (¢, Pintuland
Verde Turquesa Castafo Claro Azul Pacifico
Bruma Arena Blanco Invierno
Lima Tailandés Gris Nube
Rosa Profundo Rojo Colonial
Blanco Lila Blanco Durazno

Lirio Lino Crudo

*Los colores en esta carta son una guia aproximada de los colores ya aplicados.

@ /pintuland @pintuland @) pintuland_oficial ) /pintuland WWW. pi nt u Ia 1] d L0Mm.Cco




Maderas

(¢, Pintuland

Transparente

Tintes para Madera

(Uso interior)

Laca Catalizada

(Uso interior)

Miel Caramelo Vinotinto Wengué

Amarillo Negro Rojo Inglés Caoba

Laca Nitro

(Uso interior)
Nogal Wengué Laca Sellador

Mate Semimate Brillante

Miel Rojo Inglés

Primera mano Segunda mano Tercera mano Primera mano Segunda mano Tercera mano

Vinotinto Caramelo

Primera mano Segunda mano Terceramano  Primeramano Segundamano Tercera mano

Primera mano Segunda mano Tercera mano

Banos y Cocinas

Pintura 100% acrilica diluible en agua, de acabado
prillante, alta resistencia a la humedad, a los
vapores, a las grasas, aceites y a los agentes
emugrantes; previene la proliferacion de algas,
hongosy bacterias sobre la superficie de la pintura,
alta resistencia a la abrasion y alta resistencia a las
manchas. De uso interior.

- Cufiete (5 galones)
-Galon - /4

Superlavable
Pintura Tipo 1

Producto con sello de producto NTC 1335. Vinilo
diluible en agua con bajo olor, bajo VOC.Para uso
exterior e interior. Alta resistencia a manchas vy
limpieza frecuente.

Primera mano Segunda mano Tercera mano

Acriland’®

Pintura exterior alta resistencia
Producto con sello de producto NTC 5828. Pintura
de alta resistencia, diluible en agua con bajo olor,
bajo VOC. Para uso exterior en fachadas expuestas
al clima, lluvia y sol, 100% acrilica. Es resistente a
hongosy algas.

- Tambor (55 galones)

- Cufiete (5 galones)

- Cubeta (2,5 galones)

- Galon

Lavable
Pintura Tipo 2

Producto con sello de producto NTC 1335. Vinilo
diluible en agua, tipo emulsién para uso interior,
recomendado para pintar muros, paredes,
cielorrasos, superficies de cemento, concreto y

EXtraland® Antimicrobial
Proteccion 4 en 1

Pintura 100% acrilica de alta resistencia, diluible en
agua con bajo olor, bajo VOC. Para uso interior y
exterior. Es resistente a hongos, algas, antiviral y
antibacterial

- Tambor (55 galones)
- Cufiete (5 galones)

- Cubeta (2,5 galones)
- Galén - 1/4

Corriente
Pintura Tipo 3

Producto con sello de producto NTC 1335. Vinilo
diluible en agua tipo emulsién para uso interior y
como primera mano para muro, techos y zonas de
bajo tréfico.

- Tambor (55 galones) estuco.

- Cunete (5 galones) -Tambor (55 galones)

- Cubeta (25 galones) i 3 - Curiete (5 galones)

-Galon -1/4-1432 -Eu‘petaw(/zz;s galones)
- Galén -

- Tambor (55 galones)
- Cufiete (5 galones)

- Cubeta (2,5 galones)
- Galén

Esmalte Ecologico

Base Agua

Sellador para
Superficies Alcalinas

Es un producto base agua que neutraliza la alcalinidad de la
superficie y contribuye a la nivelacion del acabado final. Refuerza
la resistencia a eflorescencia (formacion de sales), resistencia a

Es un producto recomendado para la proteccién y decoracion de
superficies metélicas o de madera. De uso interior y exterior.
*Se puede usar sobre anticorrosivo o primer preferiblemente base

agua. la saponificacion y a la abrasion. Uso interior y exterior.
- Cunete (5 galones) - Cufiete (5 galones)
-Galén - 1/4 -Galén - 1/4

PVA

Excelentes  propiedades de  aplicacién,
extensibilidad y desarrollo de color. Es
compatible con los coalescentes comunes a la
aplicacién en pinturas. Es aplicable en pinturas
de uso general, en pinturas mate de alta
pigmentacion y en estucos.

Estuco Plastico

Preparador de superficie que tiene la funcion de
sellar los poros superficiales del concreto, dando
superficies mas lisas para lograr mejores acabados
con el recubrimiento.

Se puede utilizar en aplicaciones internas o
externas.

- Cufiete (5 galones)

Impermeabilizante
Acrilico

Producto fabricado para impermeabilizacion
flexible de terrazas, techos, cubiertas, vigas, canales
sobre diferentes soportes, tales como mortero, tejas
de barro e impermeabilizaciones asfélticas sin
acabado de aluminio o material antiadherente. De

uso exterior. - Cuniete (5 galones)

. guietew{;ga‘ones) - Galén - 1/4 gg‘t;enta 1(/245 galones)
- Galon -
Nuestras certificaciones:
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Epdxica Poliamina
Base Agua

Recubrimiento de resina epoxica poliamina de alto
desemperio base agua de dos componentes los cuales
tienen una proporcion de mezcla de 3 a 1 en volumen,
forma una pelicula sélida de alta resistencia que protege y
decora superficies que requieren un alto grado de asepsia
en ambientes interiores en hospitales, restaurantes,
hoteles, etc. Es un producto bajo VOC y amigable con el
medio ambiente

Pintura Epdxica Comp. A:
- Cufiete (3,75 galones)
Pintura Epdxica Comp. B:
-Galon - /4

-Galén (0,75 gal)

Linea Institucional Ecologica

Epoxi-Acryl
Base Agua

Esrecomendada para proteccion y decoracion de paredes
y techos de uso interior que requieran buen nivel de
asepsia (pasillos, consultorios, &reas de recepcion), donde
se requiere un alto nivel de higiene, tiene buena
resistencia y durabilidad de acabado brillante. Formulado
con dos componentes, los cuales tienen una proporciéon
de mezcla de 3alen volumen. Previene la proliferacion de
bacterias y hongos en pelicula. Bajo VOC y diluible en
agua. Es un producto amigable con el medio ambiente.

Pintura Epéxi-Acryl Comp. A:

- Cunete (3,75 galones) - Galon (075 gal)
Pintura Epoxi-Acryl Comp. B:

-Galon - /4

Pintura Para

Canchas Y Pisos
Base Agua

Recubrimiento acrilico antideslizante base agua para
demarcacion, decoracion y proteccion de diferentes
campos deportivos. Resistente a la abrasion, desgaste,
lluvia temprana y a condiciones climéticas fuertes. Puede
ser usado en interior y exterior.

- Cufiete (5 galones)
- Cubeta (2,5 galones)
-Galén

- ® ® ] =
Protekland Protekland +~+~_  Disolvente
- - - y s as
Esmalte 2 En 1 Anticorrosivo Premium ,.  Alquidico
Formulado con resinas alquidicas modificadas, Es un primer o anticorrosivo premium arquitecténico r-'-"_ﬂ;.\ Especial para esmalte sintético, anticorrosivo y barniz
pigmentos inhibidores de corrosion y aditivos que en base solvente formulado con resina alquidica, i sintético. Ideal para ajustar la viscosidad de aplicacion
conjunto cumplen la funcién de proteger la superficie pigmentos inhibidores de corrosion, disefiado para Finkulond de recubrimientos alquidicos. Facilita la aplicacion y

metdlica ferrosa de la corrosién y da un acabado
brillante de alto desempefio y durabilidad, que
garantizan una proteccién anticorrosiva para ambientes
moderados de uso interior y exterior.

- Cufiete (5 galones)
- Galén - 14

Barniz Sintético

Barniz alquidico de secado al aire, acabado
transparente brillante, mate o semibrillante, con
especial adherencia, nivelacion y flexibilidad.

Brillante

- Tambor (55 galones)
- Cufiete (5 galones)

- Cubeta (25 galones)
-Galon - 14 -1/8-1/16
Mate y Semibrillante
- Cufiete (5 galones)

AR b ML AN

proteger de la corrosién superficies metalicas ferrosas
de uso interior y exterior.

- Cufiete (5 galones)
-Galon - /4

) Esmalte Sin;ético o
Linea Dorada y Linea Clasica

ayuda la nivelacién del acabado sin afectar las
propiedades de proteccidn, brillo y secado.

- Galon
+1000 cc

Anticorrosivo
Alquidico

Producto con sello de producto NTC 1651. Es un
imprimante o primer tipo 2 disefiado que protege
superficies metalicas contra la corrosion en conjunto
con recubrimientos de acabado brillante, mate o
semimate como Esmalte Sintético Pintuland.

« Tambor (55 galones)
- Cufiete (5 galones)
- Galon - 174 -1/8-116

Esmalte arquitectdnico disefiado para uso en hogar, oficinas, industrias, secado répido,
colores entremezclables, acabado brillante, mate o semimate, durable y alta adherencia.
- Tambor (55 galones) - Cufiete (5 galones)

- Cubeta (25 galones) - Galon - 1/4 - 1/8 - 1/16 - 1/32

- Galon - 1i4

Pintura para Trafico

Cumple norma NTC 1360 para demarcacion de pavimentos, fabricada a base de
resinas acrilicas con excelentes propiedades de adherencia, secado rapido, resistencia
a la abrasion y a la intemperie.

Se utiliza para sefializacion de parqueaderos, andenes, calles, vias de asfalto o
concreto, pisos de fabricas o bodegas, etc.

Epdxica Poliamida - base solvente

Recubrimiento de dos componentes, A (pintura) y B (catalizador), proporcién en volumen
3 a 1. Disefado para proteger y decorar superficies metélicas de tanques, tuberfas,
estructuras, laboratorios, talleres, bodegas. Alta resistencia a la corrosién y agentes
qufmicos en ambiente que requieran altogrado de asepsia. Uso interior y exterior.

Pintura Epdxica Comp A:
- Cufiete (3,75 galones)
Pintura Epdxica Comp B:
-Galén - 1/4

- Tambor (55 galones)
- Cufiete (5 galones)
- Galon

-Galén (0,75 gal)

Barniz Poliuretano

Recubrimiento de dos componentes, A (pintura) y B (catalizador), en proporcién 4 a
1en volumen (80%A - 20%B). Forma una pelicula que proporciona alta proteccion,
alta durabilidad, de facil aplicacion, alta resistencia a diferentes agentes quimicos, al
agua caliente y frfa, secado rapido y alta resistencia al amarillamiento (resistencia
UV), la pelicula exhibe alta resistencia al rayado.

Primer Industrial

Producto con sello de producto NTC 1651. Es un anticorrosivo tipo 1 fabricado con resina
alquidica corta modificada con resina fendlica y colofonia, aditivos y pigmentos
inhibidores de la corrosién. Como funcionalidad complementaria, es un promotor de
adherencia para la preparacion de superficies lisas de materiales no ferrosos con el fin de
dar anclaje para posterior aplicacion de pintura de acabado.

Barniz Poliuretano Comp A: - Galon - /4
- Curiete (4,0 gal) -Galén (0,800 gal)
Catalizador Poliuretano Comp B:
-Galén -1/4

PUNTOS DE VENTA:
Calle 72 #52-51 / Calle 78 #27A-17 / PBX: (601) 432 4742 - Bogota D.C.
Industria Colombiana
@ /pintuland @ @pintuland @ pintuland_oficial ) /pintuland
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